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1. Skr·ty 

DSRC Dedykowana Komunikacja Kr·tkiego Zasiňgu 

FOC Fibre Optic Cable (Ŝwiatğow·d) 

IP Protok·ğ IP (ang. Internet Protocol) 

IP Infrastruktura przydroŨna 

IR PodczerwieŒ 

LED Dioda LED 

LVDC  Laser Vehicle Detection and Classification (Laserowe 

wykrywanie i klasyfikowanie pojazd·w) 

NTR Numer tablic rejestracyjnych 

OBU UrzŃdzenie pokğadowe 

pEU Portable Enforcement Unit (PrzenoŜne UrzŃdzenia Kontrolne) 

PPO Punkt Poboru Opğat 

RSC Road Side Cabinet (Szafa przydroŨna) 

TCM Transceiver Connection Module (Moduğ poğŃczenia 

przekaŦnika) 

TIM Transceiver Interface Module (Moduğ interfejsu przekaŦnika) 

TRC Transceiver Controller (Sterownik przekaŦnik·w) 

TRX PrzekaŦnik 

TS2 Szafa w punkcie poboru opğat do okablowania liniowego 

TS3 Szafa w punkcie poboru opğat do okablowania gwiaŦdzistego 

UPS Uninterruptible Power Supply (Zasilanie awaryjne) 

 



 

2. Symbole umieszczane na sprzňcie i ich znaczenie 

NiebezpieczeŒstwo! Ten symbol ostrzega o ryzyku wystŃpienia wypadk·w 

z udziağem urzŃdzeŒ elektrycznych. Tych znak·w ostrzegawczych naleŨy 

ŜciŜle przestrzegaĺ. 

 

Uwaga! Ten symbol odsyğa do waŨnych instrukcji w podrňczniku 

uŨytkownika, kt·re mogŃ zawieraĺ dodatkowe informacje dotyczŃce 

dziağania lub naprawy. 

 

Ten symbol oznacza uziemienie ochronne.  

 

 

Ten symbol oznacza urzŃdzenia wyposaŨone w elementy wraŨliwe na dotyk.  

 

 

Ten symbol oznacza, Ũe obowiŃzujŃ specjalne zasady utylizacji.  

 

 

3. Wymagania dotyczŃce personelu serwisowego 

Niniejszy dokument dotyczy personelu wykwalifikowanego, czyli os·b 

posiadajŃcych odpowiedniŃ wiedzň w dziedzinie inŨynierii elektrycznej 

wymaganŃ do wykonywania powierzonych im zadaŒ (instalacji, okablowania, 

przekazania do uŨytku i obsğugi). 

3.1. Przepisy bezpieczeŒstwa 

środki bezpieczeŒstwa opisane w niniejszym dokumencie dotyczŃ czynnoŜci 

z zakresu instalacji, okablowania i oddawania do uŨytku.  

UrzŃdzenia pod napiňciem do 1000 V naleŨy obsğugiwaĺ zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

InŨynierowie serwisowi muszŃ mieĺ udokumentowane ukoŒczenie szkolenia 

z zakresu Ăzachowania podczas prowadzenia prac na autostradach 

publicznych oraz w ich pobliŨuò. 

 

Uwaga: Prace instalacyjne mogŃ wykonywaĺ wyğŃcznie 

pracownicy Wykonawcy lub odpowiednio przeszkolony i 

autoryzowany personel. UrzŃdzenie naleŨy instalowaĺ wyğŃcznie 

jako kompletnŃ jednostkň. 

 

Uwaga: W trakcie instalowania jednostki zğŃcza muszŃ byĺ 

osğoniňte za pomocŃ dostarczonych osğon na zğŃcza. Zapewnia to 

ochronň zğŃczy i zapobiega wnikaniu wilgoci. 

 

 

 

 

 

 

Przepisy og·lne 

Zachowanie podczas 

prowadzenia prac na 

autostradach publicznych 

oraz w ich pobliŨu 

 

 



 

Uwaga: Podczas prowadzenia prac serwisowych nad jezdniami 

wszystkie czňŜci i narzňdzia muszŃ byĺ zabezpieczone (np. 

przypiňte pasami), tak aby nic nie mogğo spaŜĺ na jezdniň. 

 

Uwaga: Przed rozğŃczaniem lub podğŃczaniem urzŃdzeŒ naleŨy 

wyğŃczyĺ zasilanie. 

 

Uwaga: Wyğadowania elektrostatyczne mogŃ uszkodziĺ elementy 

elektroniczne, takie jak ukğady scalone. Przed obsğugŃ pğytek z 

ukğadami scalonymi lub innych wraŨliwych element·w naleŨy 

umieŜciĺ urzŃdzenie na macie chroniŃcej przed wyğadowaniami 

elektrostatycznymi i podğŃczyĺ siň do powierzchni przewodzŃcej, 

np. przez zağoŨenie bransoletki ESD. 

 

Uwaga: Prace zwiŃzane z kablami sŃ przeprowadzane gğ·wnie w 

trakcie instalacji. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe  

nie wolno zaginaĺ kabli do mniejszego promienia niŨ okreŜlony 

przez ich producenta. 

Kable Ŝwiatğowodowe: naleŨy siň z nimi obchodziĺ zgodnie z 

zaleceniami dotyczŃcymi nacisku, ostrych przedmiot·w i 

zaginania. Nie naleŨy zaginaĺ do promienia mniejszego niŨ 

40 mm. 

 

Uwaga: Sprzňt zamontowany na bramownicy i w szafce 

systemowej naleŨy poğŃczyĺ z ziemiŃ za pomocŃ kabli 

niskoindukcyjnych. MoŨna to zrobiĺ przez uchwyt zamontowany 

na urzŃdzeniu metalowym poğŃczonym z ziemiŃ (np. bramownicy 

metalowej).  

3.2. BezpieczeŒstwo osobiste 

OstrzeŨenie: Podczas serwisowania sprzňtu naleŨy wyğŃczyĺ 

zasilanie.  

 

OstrzeŨenie: Podczas pracy na wysokoŜciach zawsze naleŨy 

uŨywaĺ uprzňŨy na akcesoria i liny asekuracyjnej.  

 

OstrzeŨenie: NaleŨy zapobiegaĺ spadaniu narzňdzi z miejsca 

prowadzenia prac na pasy ruchu poniŨej. SpadajŃce narzňdzia 

mogŃ uderzyĺ w pojazdy przejeŨdŨajŃce pod bramownicŃ, co 

moŨe spowodowaĺ ich powaŨne uszkodzenie. 

4. Informacje dotyczŃce ochrony Ŝrodowiska 

Zestaw skğada siň z materiağ·w, kt·re po odzyskaniu przez specjalistyczne 

firmy mogŃ zostaĺ ponownie przetworzone. NaleŨy przestrzegaĺ lokalnych 

przepis·w dotyczŃcych utylizacji materiağ·w z opakowaŒ, wyczerpanych 

baterii i starego sprzňtu. 

 

 

Wyğadowania 

elektrostatyczne, ESD 

Obsğuga kabli 

Uziemienie 

Prace serwisowe 

Praca na wysokoŜciach 

Praca nad pasem ruchu 

Recycling 



 

PrzekaŦnik jest chroniony przed wpğywami Ŝrodowiskowymi przez klasň 

ochrony IP67, wiňc nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. 

4.1. Uwaga dotyczŃca akumulator·w 

Uwaga: Nieprawidğowe obchodzenie siň z akumulatorem moŨe 

doprowadziĺ do poŨaru lub reakcji chemicznych. Nie wolno 

rozbieraĺ akumulatora na czňŜci oraz naleŨy unikaĺ wszelkich 

uszkodzeŒ mechanicznych. W celu unikniňcia obraŨeŒ ciağa nie 

wolno ğŃczyĺ styk·w akumulatora ani naraŨaĺ go na dziağanie 

ognia lub Ŝrodowiska o duŨej wilgotnoŜci. Akumulator moŨna 

wymieniaĺ tylko na r·wnowaŨny mu akumulator.  

Akumulator·w nie naleŨy wyrzucaĺ wraz z normalnymi odpadami 

z gospodarstwa domowego. NaleŨy skorzystaĺ z publicznych 

punkt·w zbi·rki lub usğugi utylizacji odpad·w Wykonawcy w celu 

przekazania go do recyklingu lub na specjalne wysypisko. 

 

5. Om·wienie PrzenoŜnych UrzŃdzeŒ Kontrolnych 

PrzenoŜne UrzŃdzenia Kontrolne to systemy sğuŨŃce do zautomatyzowanego 

sprawdzania prawidğowoŜci opğat od pojazd·w (samochod·w ciňŨarowych i 

autobus·w) przekraczajŃcych okreŜlonŃ maksymalnŃ wagň kwalifikujŃcŃ do 

obowiŃzku uiszczania opğaty bez koniecznoŜci zakğ·cania przepğywu ruchu 

drogowego (szybki pob·r opğat w warunkach pğynnego ruchu). 

 

PrzenoŜne UrzŃdzenie Kontrolne (pEU) zawsze wymaga obecnoŜci 

infrastruktury punktu poboru opğat, poniewaŨ nie jest wyposaŨone w system 

DSRC. Instaluje siň je na sğupie bramownicy i w szafie przydroŨnej. 

UrzŃdzenie jest poğŃczone z komponentami Punktu Poboru Opğat (PPO), 

aby mogğo korzystaĺ z energii i poğŃczeŒ danych PPO oraz uzyskiwaĺ 

informacje DSRC. 

Sprzňt mogŃ zainstalowaĺ dwaj technicy w doŜĺ kr·tkim czasie. 

  

Wymagania Ŝrodowiskowe 

 

 

Rysunek 1 

Schematyczny obraz PrzenoŜnego 

UrzŃdzenia Kontrolnego (pEU) 
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Rysunek 2 

Schematyczny ukğad PrzenoŜnego 

UrzŃdzenia Kontrolnego (pEU) 

Rysunek 3 

Schematyczny widok z boku 

PrzenoŜnego UrzŃdzenia 

Kontrolnego (pEU) 



 

 

Jak pokazano na rysunkach Rysunek 2 i Rysunek 3, Punkt Poboru Opğat 

wyposaŨony w PrzenoŜne UrzŃdzenie Kontrolne obejmuje nastňpujŃce 

urzŃdzenia: 

Numer Nazwa Opis 

1 Moduğ wykrywania i 

klasyfikacji 

Czujnik laserowy sğuŨŃcy do wykrywania i 

klasyfikowania pojazd·w (pomiar·w) oraz 

uruchamiania systemu rejestracji obrazu. 

2 PrzekaŦnik DSRC Mikrofalowy przekaŦnik DSRC do 

komunikacji z OBU (nie jest to element 

pEU). 

3 Lampa bğyskowa na 

podczerwieŒ VR-2 

światğo lampy bğyskowej na podczerwieŒ 

jest uŨywane przy wykonywaniu zdjňĺ 

ukazujŃcych prz·d pojazdu i jego 

pozycjň. 

4 Kamera VR-2 Kamera cyfrowa do automatycznego 

odczytu numer·w rejestracyjnych. 

5 Bramownica Podpora wszystkich zainstalowanych 

urzŃdzeŒ pasa. 

6 Szafa pEU Zawiera zasilacze i przekaŦnik IP. 

 Moduğ pEU Moduğ dla kontrolera pEU, interfejsy i 

zasilacze montuje siň wewnŃtrz szafy 

przydroŨnej. 

 Szafa przydroŨna Szafa przydroŨna Punktu Poboru Opğat 

skğada siň z kontrolera systemu z bazami 

danych, sprzňtu do przekazywania 

danych oraz moduğu monitorowania UPS 

i systemu i moduğu kontrolnego. 

 OBU UrzŃdzenie pokğadowe 



 

 

6. Instalacja 

Sprzňt pEU jest instalowany na sğupie bramownicy i w szafie przydroŨnej. 

PrzenoŜne urzŃdzenia kontrolne moŨna instalowaĺ z prawej lub lewej strony 

bramownicy, tak aby mogğy obsğugiwaĺ oba kierunki jazdy, ale nie 

jednoczeŜnie. 

OstrzeŨenie: Podczas pracy na wysokoŜciach zawsze naleŨy 

uŨywaĺ uprzňŨy na akcesoria i liny asekuracyjnej. 

 

OstrzeŨenie: NaleŨy zapobiegaĺ spadaniu narzňdzi z miejsca 

prowadzenia prac na pasy ruchu poniŨej. SpadajŃce narzňdzia 

mogŃ uderzyĺ w pojazdy przejeŨdŨajŃce pod bramownicŃ, co 

moŨe spowodowaĺ ich powaŨne uszkodzenie. 

KaŨdy Punkt Poboru Opğat zostanie wyposaŨony w szyny mocujŃce na pEU 

(patrz Rysunek 4) umoŨliwiajŃce zainstalowanie ramy montaŨowej pEU wraz 

z szafŃ pEU, lampŃ bğyskowŃ VR-2, kamerŃ VR-2 oraz czujnikiem 

laserowym. 

 

Filar 
bramownicy 

Szyna 
mocujŃca na 
pEU 

 

Praca na wysokoŜciach 

 

Praca nad pasem ruchu 

 

Rysunek 4 

Szyna mocujŃca na pEU 



 

 

UmieŜĺ ramň montaŨowŃ pEU w szynie mocujŃcej na bramownicy i 

przymocuj jŃ za pomocŃ Ŝruby z pokrňtğem gwiaŦdzistym (patrz Rysunek 5). 

 

 

Wyr·wnaj ramň montaŨowŃ pEU, przesuwajŃc kŃtowniki i mocujŃc je za 

pomocŃ Ŝruby z pokrňtğem gwiaŦdzistym. Nastňpnie przymocuj ramň za 

pomocŃ pasa (patrz Rysunek 6). 

 
 

Rysunek 5 

Rama montaŨowa pEU 1 

Rysunek 6 

Rama montaŨowa pEU 2 



 

 

6.1. Instalacja czujnika laserowego 

 

Kamera 
przednia 

Lampa bğyskowa 
na podczerwieŒ 

Szafa pEU 

Czujnik 
laserowy 

 

Do wykrywania i klasyfikowania pojazd·w oraz wğŃczania systemu kamer 

sğuŨy jeden czujnik laserowy.  

Czujnik laserowy jest instalowany na ramie montaŨowej pEU i musi byĺ 

nachylony w stosunku do kierunku ruchu pod kŃtem 45Á i odwr·cony w 

stronň pasa ruchu pod kŃtem 40Á (patrz Rysunek 8). 

 

Rysunek 7 

Kamera i lampa bğyskowa na 

podczerwieŒ 

Rysunek 8 

Czujnik laserowy 



 

 

6.2. Instalacja systemu kamery VR-2 

Na nastňpnych rysunkach pokazano ustawienie kamery VR-2 (kolor 

niebieski) oraz lampy bğyskowej na podczerwieŒ VR-2 (kolor czerwony). 
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Rysunek 9 

Ustawienie kamery VR-2 i lampy 

bğyskowej na podczerwieŒ VR-2 

Widok z boku_4 m 
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Rysunek 10 

Ustawienie kamery VR-2 i lampy 

bğyskowej na podczerwieŒ VR-2 

Widok z boku_standardowy 

Rysunek 11 

Ustawienie kamery VR-2 i lampy 

bğyskowej na podczerwieŒ VR-2 

Widok z g·ry_2 m_5 m 

Rysunek 12 

Ustawienie kamery VR-2 i lampy 

bğyskowej na podczerwieŒ VR-2 

Widok z g·ry_standardowy 



 

 

OdlegğoŜĺ od obiektu

VR2-POT-06.317

VR2-IRF-DC-02

X wyzw.

Y
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w

a
la

c
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a

kŃt panoramowania
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z
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c
h
u

OdlegğoŜĺSzerokoŜĺ

od obiektu pasa ruchu Y X wyzw. kat pan.

(m) (m) (m) (m) (°)

14,8 3,8 1 14,5 11,3

14,8 3,8 2 14,3 15,3

14,8 3,8 3 14,0 19,3

14,8 3,8 4 13,6 23,5

14,8 3,8 5 13,1 27,8

Parametry

 



 

 

6.3. Instalacja kamery i lamp bğyskowych na podczerwieŒ VR-2 

Kamerň i lampň bğyskowŃ na podczerwieŒ VR-2 naleŨy zainstalowaĺ na 

wstňpnie zamontowanym uchwycie kamery. Procedury instalacji kamery VR-

2 i lamp bğyskowych VR-2 sŃ takie same. 

Uwaga: Kamery VR-2 moŨna instalowaĺ tylko jako peğne 

jednostki. 

 
 

 

1 2 3 4 

 

Procedura instalacji:  

¶ Zaczep kamerň VR-2 na wstňpnie zamontowanym uchwycie. 

¶ Przeğ·Ũ Ŝruby zabezpieczajŃce (3) przez uchwyt (1). 

¶ Wğ·Ũ zawleczki sprňŨynowe (2) w Ŝrubň zabezpieczajŃcŃ (3). 

¶ PodğŃcz kabel, patrz strona 26. 

 

 

Rysunek 13 

Uchwyt kamery 

Rysunek 14 

Kamera VR-2 lub lampa bğyskowa 

na podczerwieŒ zainstalowane na 

uchwycie 



 

 

6.4. Instalacja szafy pEU 

Szafa pEU sğuŨy do dystrybucji zasilania oraz kontrolowania logiki i 

przesyğania danych.  

WyposaŨenie zainstalowane w szafie pEU obejmuje nastňpujŃce 

wyszczeg·lnione podsystemy: 

¶ Zasilacz prŃdu stağego 

¶ PrzekaŦnik IP 

 

Szafa pEU jest wstňpnie montowana na ramie. 

Rysunek 15 

Szafa pEU 



 

 

6.5. Instalacja moduğu pEU 

Moduğ pEU sğuŨy do kontrolowania logiki i przesyğania danych.  

WyposaŨenie zainstalowane w module pEU obejmuje nastňpujŃce 

wyszczeg·lnione podsystemy: 

¶ PrzenoŜny sterownik urzŃdzeŒ kontrolnych z bazŃ danych 

¶ Sprzňt do przekazywania danych 

¶ Moduğy do monitorowania i kontrolowania systemu 

 

Moduğ pEU naleŨy umieŜciĺ w komorze systemowej szafy przydroŨnej. 

Rysunek 16 

Moduğ pEU 



 

 

7. Okablowanie 

Uwaga: Kable naleŨy zabezpieczyĺ przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. ZwisajŃce kable naleŨy poğŃczyĺ opaskŃ w 

spos·b gwarantujŃcy maksymalnŃ ochronň przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

7.1. Kod identyfikacji kabli 

Na poniŨszym rysunku zaprezentowano kod identyfikacji sğuŨŃcy do 

oznaczania kabli uŨywanych w przygranicznych urzŃdzeniach kontrolnych. 

UrzŃdzenia:                 -W = kabel lub 

         przewodnik

-W

Kierunek: 1 = KM rosnŃco 

2 = KM malejŃco

1

Numer separatora: 01 = Separator 1 

02 = Separator 2 

03 = itd.

01

Funkcja: 00 = Uziemienie 

01 = 230/400 V 

02 = IBB 

03 = RS422 

04 = FOC 

05 = Ethernet 

06 = 24 V DC 

01

Numer kabla: 01 = kabel 1 

02 = kabel 2 

03 = itd.

01

 

Zalecenie dotyczŃce 

okablowania 

Rysunek 17 

Kod identyfikacji kabli 



 

 

7.2. Przygotowania i Ŝrodki ostroŨnoŜci 

a) Kabli Ŝwiatowodu 

Uwaga: Strefy styku kabli Ŝwiatğowodowych (FOC, fiber optic 

cables) sŃ szczeg·lnie wraŨliwe na zabrudzenia, w zwiŃzku z 

czym nie naleŨy ich dotykaĺ. JeŜli styki sŃ zabrudzone, trzeba je 

starannie wyczyŜciĺ czystŃ, niepozostawiajŃcŃ wğ·kien 

ŜciereczkŃ. 

ZğŃcza elektryczne i optyczne nie mogŃ byĺ wilgotne ani zabrudzone. W 

razie potrzeby naleŨy je osuszyĺ lub wyczyŜciĺ. 

Przekraczanie promienia giňcia kabla moŨe spowodowaĺ niewidoczne 

uszkodzenie Ŝwiatğowodu, kt·re moŨe pozostawaĺ niezauwaŨone. W efekcie 

moŨe to doprowadziĺ w p·Ŧniejszym czasie do naprňŨeŒ kabli. 

Minimalny promieŒ giňcia kabla Ŝwiatğowodowego wynosi 50 mm. 

b) Przeprowadzanie kabli 

Podczas okablowywania naleŨy r·wnieŨ pamiňtaĺ o nastňpujŃcych 

kwestiach: 

UrzŃdzenia naleŨy podğŃczaĺ w kolejnoŜci zaprezentowanej poniŨej. 

Zasilanie zawsze naleŨy podğŃczaĺ na koŒcu. 

Kable poğŃczeniowe zawsze naleŨy podğŃczaĺ od doğu, tak aby woda 

deszczowa spğywağa z urzŃdzenia bez moŨliwoŜci przedostania siň do jego 

zğŃczy (zob. poniŨszy rysunek). 

 

   nieprawidğowo   prawidğowo 

 

Wszystkie niewykorzystane zğŃcza trzeba zabezpieczyĺ dostarczonymi 

osğonami na zğŃcza. Zapewnia to ochronň zğŃczy i zapobiega wnikaniu 

wilgoci. 

PodğŃczajŃc kabel, naleŨy siň upewniĺ, Ũe zğŃcze i gniazdo sŃ solidnie 

zamocowane. PoğŃczenia Ŝrubowe z mechanizmami blokujŃcymi muszŃ byĺ 

do koŒca wciŜniňte w swoje miejsca. 

Uwaga: Szczeg·ğowe schematy poğŃczeŒ znajdujŃ siň w 

Zestawieniu rysunk·w na koŒcu tego dokumentu. 

 

Rysunek 18 

Okablowanie 

 

Woda 

deszczowa 



 

 

7.3. Wstňpnie poprowadzone kable pEU w Punkcie Poboru Opğat 

W kaŨdym Punkcie Poboru Opğat sŃ juŨ wstňpnie poprowadzone kable pEU 

miňdzy szafŃ przydroŨnŃ a zğŃczami pEU na filarach bramownicy, tak jak 

przedstawia to Rysunek 19. UmoŨliwia to naprzemienne zainstalowanie 

sprzňtu pEU do obsğugi obu kierunk·w jazdy. 

RSC (TS2/TS3)

 

 

 

Rysunek 19 

Okablowanie pEU 

Rysunek 20 

ZğŃcze pEU 



 

 

7.4. PoğŃczenia w szafie pEU 

Kable w szafie pEU sŃ wstňpnie zainstalowane. 

Prawidğowe podğŃczenia sŃ przedstawione na schemacie poğŃczeŒ ZğŃcza i 

kable w szafie pEU na koŒcu niniejszego dokumentu. 
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7.5. PodğŃczenia czujnika laserowego 

Czujnik laserowy naleŨy podğŃczyĺ za pomocŃ wstňpnie zainstalowanych 

kabli w szafie pEU. 

 

Rysunek 21 

WejŜcie kablowe w szafie pEU 

(widok z doğu) 

Rysunek 22 

ZğŃcza na czujniku laserowym 

(obraz symboliczny) 



 

 

7.6. PodğŃczenia systemu kamery VR-2 

Kontrola logiki pEU musi zapewniaĺ zasilanie systemu kamery VR-2 oraz 

umoŨliwiaĺ przetwarzanie danych z systemu kamery VR-2. W tym celu 

konieczne jest ustanowienie poğŃczenia miňdzy szafŃ pEU i systemem 

kamery VR-2.  

Na nastňpnym rysunku pokazano rozkğad poğŃczeŒ kamery pEU. 

 Kamera Lampa bğyskowa na podczerwieŒ 

1 

3 2 4 
 

Lp. Nazwa PoğŃczone 

urzŃdzenie 

1 ZğŃcze FOC ZğŃcze pEU 

2 WyjŜcie prŃdu stağego 24 V i wyzwalania ZğŃcze lampy 

bğyskowej na 

podczerwieŒ VR-2 4 

3 WejŜcie prŃdu stağego 24 V i wyzwalania z VR-

2 

Szafa pEU X2 

4 WejŜcie prŃdu stağego 24 V i wyzwalania z 

kamery VR-2 

ZğŃcze kamery VR-2 

2 

 

Rysunek 23 

ZğŃcza kamery VR-2 i lampy 

bğyskowej VR-2 

Tabela 1 

ZğŃcza kamery i lampy bğyskowej 

VR-2 



 

 

7.7. PodğŃczenie kamery VR-2 do zğŃcza pEU 

PoğŃczenie danych (Ŝwiatğow·d) pomiňdzy kamerŃ VR-2 a zğŃczem pEU na 

filarze bramownicy jest realizowane za pomocŃ kabla Ŝwiatğowodowego ð 

FOC. Kabel FOC skğada siň z dw·ch wiŃzek Ŝwiatğowodowych do 

przesyğania danych do oraz z kamery VR-2 (patrz nastňpny rysunek). 

2,5 m

UT0-714_12-stykowy 

wejŜcie stykowe ð kabel

Widok

A

B

C

K

J

H

G

M 

LWL
L 

LWL

F

E

D

L

M

Osğona 

gumowa

ZğŃcze SC bez zmniejszania napiňcia 

ani obudowy, tylko oznaczenie!

130 mm

14 mm

rura termokurczliwa 

20 mm

7 mm

 

To poğŃczenie trzeba ustanowiĺ miňdzy zğŃczem pEU a zğŃczem danych 

kamery VR-2. 

Rysunek 24 

Kabel FOC pEU kamery VR-2 



 

 

7.8. PoğŃczenie kamery VR-2 z lampŃ bğyskowŃ na podczerwieŒ VR-2 

Lampa bğyskowa na podczerwieŒ VR-2 jest zasilana z kamery VR-2. Aby 

lampa bğyskowa na podczerwieŒ VR-2 dziağağa, konieczne jest poğŃczenie 

wyzwalacza. Wyzwalanie i zasilanie lampy 24 V prŃdu stağego odbywa siň 

za poŜrednictwem jednego kabla. 

Do tego celu sğuŨŃ gotowe kable o stağej dğugoŜci. Kable sŃ dostarczane 

zaopatrzone w koŒc·wki pasujŃce do okreŜlonych lamp. Na ŨŃdanie sŃ 

takŨe dostňpne kable bez koŒc·wek. 

A

B

Widok A

Widok B

Kodowanie

Kodowanie

ZaŜlepka 

transportowa

ZaŜlepka 

transportowa

 

Obudowa

UT0

Obudowa

UT0

A

B

E

F

A

B

E

F

szary

czarny

brŃzowy

niebieski

- Wyzwalacz

+ Wyzwalacz

+ 24V

-

Ũ·ğty/zielonynd.

 

Rysunek 25 

Lampa VR-2: Kabel zasilajŃcy i 

wyzwalacza ð 24 V prŃdu stağego 



 

 

7.9. PoğŃczenia w module pEU 

Kable do moduğu pEU sŃ oznaczone kolorami odpowiadajŃcymi zğŃczom w 

module pEU. 

NaleŨy siň upewniĺ, Ũe sŃ uŨywane kable do kierunku jazdy, dla kt·rego sŃ 

instalowane elementy pEU.  

24/48V

DC IN

RS422

SENSOR

ETHERNET

Gantry

CAMERA 1

RS232

TRC/TIM

ETHERNET

Switch

pEU

MODULE

CAMERA 2

 

Nazwa Kolor PoğŃczone 

urzŃdzenie 

Komentarz 

Camera 1 Ũ·ğty Kamera VR-2 przez wstňpnie zainstalowany  

kabel pEU w PPO 

Camera 2 niebieski nd. nieuŨywane 

ETHERNET 

Switch 

zielony TS2: przeğŃcznik 

ethernetowy X6 

TS3: przeğŃcznik 

ethernetowy X8 

 

RS232 

TRC/TIM 

czerwony TS2: TIM 

TS3: TRC 

Kier. 1: TIM1 ï Kier. 2: TIM2 

Kier. 1: TRC1 ï Kier. 2: TRC2 

ETHERNET 

Gantry 

czarny PrzekaŦnik IP 

Szafa pEU 

przez wstňpnie zainstalowany  

kabel pEU w PPO 

RS422 

SENSOR 

-- X2 Kier. 1: Styki 1ï8 

Kier. 2: Styki 11ï18 

24/48V 

DC IN 

-- Zasilanie  

Earth -- Uziemienie przez ramň  

 

  

Rysunek 26 

Moduğ pEU 

Tabela 2 

ZğŃcza w module pEU 



 

 

 

Zestaw kabli 15m: Kierunek jazdy bliŨej RSC 

Zestaw kabli 65m: Kierunek jazdy dalej od RSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 27 

PoğŃczenia pEU w szafie 

przydroŨnej TS2 (okablowanie 

liniowe) 



 

 

 

Zestaw kabli 15m: Kierunek jazdy bliŨej RSC 

Zestaw kabli 65m: Kierunek jazdy dalej od RSC 

Rysunek 28 

PoğŃczenia pEU w szafie 

przydroŨnej TS3 (okablowanie 

gwiaŦdziste) 



 

 

8. Oddanie do uŨytku 

Aby system pEU m·gğ zostaĺ uruchomiony, naleŨy wğŃczyĺ automatyczny 

wyğŃcznik w komorze publicznej RSC PPO. ZaŜwieci siň zielona dioda LED 

DC-ON (prŃd stağy wğ.) na zasilaczu. 

JeŜli zasilacz nie dostarcza napiňcia wyjŜciowego albo napiňcie nie mieŜci 

siň w dozwolonym zakresie, zob. podrňcznik konserwacji. 

8.1. Stan diod LED po wykonaniu procedury uruchamiania 

Szafa przenoŜnego urzŃdzenia kontrolnego zawiera nastňpujŃce elementy: 

 

Po wykonaniu czynnoŜci uruchamiania nastňpujŃce diody LED w szafie pEU 

powinny Ŝwieciĺ. O prawidğowym dziağaniu systemu Ŝwiadczy korelacja diod 

LED ze stanem przedstawionym w poniŨszej tabeli. 

Lp. Opis Kolor Sytuacja 

prawidğowa 

Sytuacja 

nieprawidğowa 

1 PrzekaŦnik IP: diody LED    

Power zielony świeci Nie Ŝwieci 

Link/Setup zielony świeci Nie Ŝwieci 

2 Zasilacz: dioda LED    

Power zielony świeci Nie Ŝwieci 

Rysunek 29 

Szafa pEU 

Tabela 3 

WskaŦniki diagnostyczne i stanu w 

szafie pEU 

1 

2 



 

 

8.2. Bezpieczniki w szafie pEU 

  

Lp. Zakres Zastosowanie 

F1 1 A Wentylator 

F2 4 A PSU1 

F3 4 A PSU2 

F4 1 A PrzekaŦnik IP 

F5 8 A Kamera VR-2 

F6 6,3 A Ogrzewanie czujnika laserowego 

F7 2 A Elektryczny czujnik laserowy 

 

 

Rysunek 30 

Bezpieczniki w szafie pEU 

Tabela 4 

Bezpieczniki w szafie pEU 



 

 

8.3. PrzekaŦnik IP 

Do obsğugi poğŃczeŒ ethernetowych element·w systemu w szafie pEU jest 

uŨywany przekaŦnik IP HWG-ER02a. 

 

a) Uruchomienie 

Po wğŃczeniu zasilacza dziağanie przekaŦnika IP HWG-ER02a moŨna 

sprawdziĺ za pomocŃ diod LED stanu. Diody LED zasilania powinny Ŝwieciĺ 

na zielono. 

Lp. Nazwa Opis 

1 POWER ð Ŝwieci na 

zielono 

WĞ. ð zasilacz prŃdu stağego 24 V 

wğŃczony 

 

Rysunek 31 

PrzekaŦnik IP 

Tabela 5 

Diody LED stanu przekaŦnika IP 


















